
1. Дата отгрузки:

2. Адрес получателя:

3. Железнодорожная накладная №:

4. Количество полувагонов:

5. Номера полувагонов:

ПАСПОРТ № _______

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п

Зерновой состав щебня(полные остатки на 
контрольных ситах), % по массе  

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Содержание пылевидных и глинистых
частиц, % по массе

120

80

40

20

10

5

2,52,5

0,63

0,16

0,05

Содержание зерене пластичной
(лещадной) и игловатой формы, %

0

0

0-10

25-60

45-80

57-85

667-88

80-95

90,97

95-100

1 гр. - до 10

2 гр. - от 10 до 15

3 гр. - от 15 до 25

4 гр. - 4 гр. - от 25 до 35

5 гр. - от 35 до 50

-

Не более 0,25

М200-М1200

И1-И4

-

F15 - F400F15 - F400

-

-

до 370 (до 740) Бк/кг

3-7%

Каменный уголь до 1%, пирита до 4%
сульфатов до 1,5%

1,6

Кам. уг.-1%, пир.
-0%, сульф-0,02%

Содержание вредных компонентов и
примесей

Содержание глины в комаках, % по массе

0

0

0,0

29,97

54,75

62,12

771,48

84,95

96,03

98,24

23,36

0,94

0,0

10001000

И1

3,2

F200

1,69

8,43

146

Марка щебня по истираемости

12

13

Влажность, %
Морозостойкость

Насыпная плотность, т/м3

Коэффицент фильтрации, м/сут

Удельная эффективная активность
естественных радионуклидов, Бк/кг 

Устойчивость структуры щебня против
распадов

Марка щебня по дробимости, не менее

Наименование показателей
Требования согласно ГОСТ

25607-2009 и заявке
Факт

Мастер смены:

М.П.

Паспорт ПНК на ЩПС 0-40

На смесь щебеночно-песчанную С5 для покрытий и оснований автомобильных дорог и

аэродромов ГОСТ 25607-2009

Общество с ограниченной ответственностью «Первая нерудная компания»

ОГРН 1171690093750 / ИНН 1650353598 / КПП 165001001

pervayanerudnaya@gmail.com / www.1pnk.com

+7 (917) 926-27-77 / 8 (800) 100-73-75


